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Grof3e Frischwasserstationen bis 99 Liter/min.

Inbetriebnahme und Einstellung ohne “Mechatronikerstudium”

0

Elektronische
Inbetriebnahme

Konstante Warmwasser-, tiefe Pufferriicklauftemperaturen usw., sind fiir uns
keine “Produktbesonderheit” - das ist das Mindeste was Sie erwarten diirfen.
So einfach und unkompliziert wie méglich, das ist unser Ziel!

Die “thermohydraulische Drehzahlregelung” Die Werkskaskade! Klare Vorteile
Bis ca. 200 I/min wandhéngend

qo—l%—« PuvL Thermische Begrenzung der Pufferzulauf- @

temperatur (Verkalkung...)!
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Tiefe Pufferriicklauftemperaturen auch im @
Teillastbetrieb!

Hocheffizienzpumpe (ErP Ready) fiir geringe @

Betriebskosten.

Klarer Aufbau, flachdichtende Verbindungen @
und alle Komponenten gut zugénglich.

» PuRL
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Einfache Montage, einfache Inbetriebnahme, @
Zwei Warmetauscher in Serie, flir maximale elektronische Steuerung voreingestellt!

thermische Ldnge um optimale Temperatur-

Ubertragung zu erreichen. Im Puffervorlauf Anlaufschutz fiir die Hocheffizienzpumpe und @

ein Mischventil, um den Puffervorlauf mit dem verstellbare Pumpenleistung
abgekihlten Wasser aus dem ersten Warme-

tauscher herunter zu mischen und zudem die Inklusive Dédmmschale, Wandmontagebiigel, ®

Pufferwassermenge auf die Frischwasser- KFE-Hdhne in Frischwasserkreis, Entlufter fur

Zapfmenge anzupassen. Puffer und lésbare Verschraubungen!



Aufbau & Technische Details

Isobox Riickseite Abgang Warmwasser Entlufter Pufferseite VL Thermometer 0-120°C
\ B y Warmwasser

Entlufter/Spilanschluss Entlufter/Spulanschluss

Puffer Rucklauf Warmwasser
Entltfter/Spulanschluss

Kaltwasser Elektrobox

Abgang Riicklauf Puffer ——— Hocheffiziente

_——— Umwadlzpumpe

Pufferseite

Bypass Frischwassereingang
NICHT in Abbildung:

Fir GFriWa 77 bis 99 befindet
sich hier der Bypass fir die
Temperaturanhebung im Rahmen

Strémungsschalter einer thermischen Desinfektion

230V

Eingang Puffervorlauf

Eingang Frischwasser Umgelenkter Warme- Halterung (fur Wandmontage) Bypass fur Stromungs- Vormischventil Pufferseite
tauscher schalter (Wassermenge) +30°C bis +70°C
Generelle Daten

Maximaler Betriebsdruck Heizung: 3 bar Daten Wérmetauscher

Platten des Warmetauschers: Edelstahl 1.4401

Moximaler Betiiebadmicl Wanser: G bax Abgénge des Wérmetauschers: Edelstahl 1.4305
Maximale Betriebstemperatur: +90°C Warmetauscherlot: reines Kupfer

Stromversorgung: 230V

Mehr Schiittleistung - Stationen koppeln!

Eine -GROSS-Station... ...die Spitzenlaststation dazu und... ...zwei Stationen “ziehen am Strang”

Tieferstehend das Anschlussschema fur eine Zur Parallelschaltung der Stationen werden an den  Die so verbundenen Stationen werden Uber einen
GFriWa-Station (ohne Sicherheitseinrichtungen, Zu- & Ableitungen die Abzweigungen zur zweiten Frischwasserzulauf versorgt und bedienen einen

Zirkulation und Einbindung) Station gesetzt (siehe tieferstehend). WICHTIG: Warmwasserstrang. Die Kaltwasserbremse stellt
Im Kaltwasserzulauf zur zweiten Station wird eine sicher, dass die zweite (“obere”) Station zuschaltet,
® Strémungsschalter 230 V Kaltwasserbremse mit 2 Meter Wassersdule montiert  wenn die Grundlaststation an ihre Kapazitatsgrenze
um so die “Laststeuerung” sicherzustellen. stoBt.
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WICHTIG: werden zwei unterschiedliche

:

N

GFriWa -Leistungsklassen gekoppelt, sollte Kein Stillstand:
die Station mit der geringeren Schittleistung Die Zirkulation wird tber die Spitzenlaststation gefiihrt. Somit sind
als Hauptstation fungieren. beide Stationen regelmdBig in Betrieb: die Grundlaststation im

Rahmen der Versorgung, die Spitzenlaststation durch die Zirkulation.



Anschlussschemen - FriWa OHNE Zirkulation
ww

Anschlussschema GFriWa ohne Zirkulation

— Pufferpumpe
X
Lieferumfang
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der pufferladenden Energieerzeuger }

GFriWa mit Zirkulationsumlenkung in FriWa INTEGRIERT:
- eigener Pufferriicklauf fir hohe Pufferriicklauftemperaturen im reinen Zirkbetrieb
- automatische Abschaltung der Pufferpumpe bei zu hohen Riicklauftemperaturen aus Zirk-Leitung

ww Zirk-RL
FUNKTION integrierte Zirkulation: q
Lauft NUR die Zirkulationspumpe, aktiviert der Stromungsschalter im Zirk-Kreis (1) das Zonenventil im O _
Hauptpufferriicklauf (2). Der hohe Pufferriicklauf im reinen Zirkulationsbetrieb wird tber den separaten ii’} O
Hochtemperaturriicklauf (3) gefiihrt. Die Drehzahl der Pufferpumpe richtet sich nach dem eingestellten Wert der Zirk.Pumpe, Ein-Ausschaltung
Riicklauftemperatur. Sobald im Objekt eine Zapfstelle geéffnet wird, registiert dies der Hauptstrémungsschalter — Pufferpumpe { bauseits
(4) und setzt die Station auf “Normalbetrieb”. / -
(| |
Riickflussverhinderer Lieferumfang | / _{‘1_\\
Puffer-RL-Einlegeteil B b / /

/

Zonenventil, blockiert
Puffer-RL bei Zirk.Betrieb ‘\

Stréomungsschalter
Kaltwasserzugang (4)
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Mengenregulierung im _// \IT’* TT
Zirkulationsricklauf zum L
Puffer - EIGENER RL!
(3) n PuffergréBe entsprechend
Strémungsschalter _/ Bedarf und Leistung
Zirkulation-RL der pufferladenden Energieerzeuger

GFriWa und separates thermisches Umschaltventil fiir hohe Pufferriicklauftemperaturen
- Ventil schaltet bei Pufferriicklauftemperaturen tiber +45°C den Riicklauf automatisch in den warmen Bereich des Puffers.

FUNKTION externe Riicklaufumschaltung V

Der Zirkulationsriicklauf (6) wird in die Kaltwasserzuleitung vor dem 1

Stréomungsschalter (5) eingebunden. Sobald gezapft wird oder nur die i((ﬁ {

Zirkulation lauft, aktiviert der Stromungsschalter die Pufferpumpe. i

Wird nur die Zirkulation nachgeheizt, kénnen die Ricklauftemperaturen zum Z

Puffer hin aufgrund der physikalischen Gesetze nicht tief sein, auf jeden Fall Lieferumfang ’

nicht tiefer als die Riicklauftemperatur der Zirkulation. Rﬂckilussvelrhinders?r —_—

Hohe Ricklauftemperaturen im “kalten” Bereich des Puffers sind nicht Putfer-Rl:Einlegetell s —
X N Lo o Stromungsschalter s

optimal. Daher schaltet das Thermoventil (7) mit einem Festwert von +45°C Valtwicssermudans ﬂ\

diese hohen Riicklauftemperaturen in den “warmen” Bereich des Puffers (8).

Die im Zapfbetrieb gegebenen kiihlen Riicklauftemperaturen werden tiber das ZirkRL © ! (5) {I

Thermoventil (7) in den “richtigen” Pufferbereich (9) geleitet. L"*C—N—J,L_;L——‘ [

WICHTIG: in der Grundstellung ist am Thermoventil (7) der “kalte Abgang” (9) ] O >45°C /

D
Thermomischer —-7 ® (

?' Fix +45°C

— Pufferpumpe

offen.
ACHTUNG: Bei knapper Auslegung, langen und/oder ungiinstigen 5
Leitungsfiihrungen kann das Ventil die Férdermenge im Pufferkreis reduzieren

S

KW ) — I
und somit die erzielbare Spitzenschuttleistung herabsetzen! -1
P 9
Thermisches Umschaltventil @
11/4" , KVS 10 S




Maximale Schittleistung Gross-Frischwasserstation bei Frischwassererwdrmung von +10°C auf +45°C

55°C MischVT  65°C MischVT  70°C MischVT Leistung max. U-Pumpe Tauscherflache Abgdnge

2
GFriWa59 32 Liter/Minute 53 Liter/Minute 59 Liter/Minute 143 kW 532’:',1()0‘:;1”/25
Alle in 3/4"AG/F
2
GFriWa62 37 Liter/Minute 58 Liter/Minute 62 Liter/Minute 151 kW 432m
65 Platten/2S
Grundfos
UPM2 25-75 3.32m2
GFriWa65 42 Liter/Minute 60 Liter/Minute 65 Liter/Minute 158 kW 85 Platten/25
Alle in 1"AG/F
X . . . . . . 4,12m?
GFriWa77 55 Liter/Minute | 72 Liter/Minute | 77 Liter/Minute 187 kW 105 Platten/25
GFriWa88 65 Liter/Minute 82 Liter/Minute 88 Liter/Minute 214 kW 4,92m?
nya Grundfos 125 Platten/2S
UPMGEO Alle in 11/4"AG/F
i 2
GFriWa99 72 Liter/Minute 92 Liter/Minute 99 Liter/Minute 241 kW 2503 5,62m
141 Platten/2S
Wichtige Infor i 1 zu Leistungsd Die Leistungsdaten kénnen in der Praxis bedingt durch die Montage (Léange Transitleitungen...) und anlagenspezifische Besonderheiten abweichen. Verschmutzung,

Lufteinschliisse usw. beeintrichtigen die Funktion und somit auch die Leistung. Grundlage fiir die reibungslose Arbeitsweise ist eine mindestens um 3 bis 5K héhere Puffertemperatur als die eingestellte Arbeits-
temperatur (=MischVT) der Station. ACHTUNG: Ist der Wasserdurchsatz GROSSER als genannte Nennleistung, wird die WW-Abgabetemperatur in der Spitze unter die angegebene WW-Austrittstemperatur
sinken. Wenn daher WW-Temperatur in der Spitze nicht unter den gewiinschten Wert sinken soll, muss die WW-Abgabemenge bauseits auf den Nennwert begrenzt werden. Ist der Wasserdurchsatz kleiner als die
genannte Nennleistung, steigt die WW-Abgabetemperatur an. Die Schittleistungen beziehen sich auf eine Pufferriicklauftemperatur von +22°C oder tiefer. Wei wichtige Informati je hoher die einge-

stellte Arbeitstemperatur, umso mehr steigt das Verkalkungsrisiko. Die ldnderspezifischen Vorgaben rund um das Thema Trinkwasserhygiene sind bauseits zu erheben und bei Planung & Betrieb einzuhalten.

Ist der Einbau der Station in Regionen mit problematischem Frischwasser (Kalk, Chloride...) vorgesehen, ist der Einbau der Station nur in Verbindung mit entsprechenden vorgeschaltenen SchutzmaBnahmen
(Enthéartungsstationen usw.) zuldssig. Um Leistungsbeeintréachtigungen und/oder Schaden an der Station durch das Heizungswasser zu vermeiden, sind die Vorgaben der VDI 2035 bzw. ONORM H5195 1-3
sowie analoger Vorgaben unbedingt einzuhalten und zu gewdhrleisten. Bei geringer Zapfleistung néhert sich die Brauchwassertemperatur der eingestellten Mischtemperatur an! Daher unbedingt MaBnahme fiir
Verbriihungsschutz treffen!

GFriWa59 Frischwasserstation HE UL 59/32
GFriWa62 Frischwasserstation HE UL 62/37
GFriWab65 Frischwasserstation HE UL 65/42
GFriWa77 Frischwasserstation HE UL 77/55
GFriWa88 Frischwasserstation HE UL 88/65
GFriWa99 Frischwasserstation HE UL 99/72
Bauseits: Absperrungen an den Schnittstellen zur Station & Sicherheitseinrichtungen.
Hocheffiziente Zirkulationspumpensets (Pumpe, Riickschlagventil, KFE-Hahn, Festwertregelung)
Zirk-Pumpenset m. Festwertregelung bis max 3m3/h
| erkPuG77-99 Mit steckerfert. Steuerung, die Drehzahl der Pumpe auf eingestellte Zirkulations-
riicklauftemperatur lenkt (werkseitig +55°C). Steuerung schaltet Pumpe nicht ab!

Lieferumfang Set: Hocheffizienzpumpe Grundfos UMP 2 25-70 NIRO, Einbindefittinge, Riickschlagventil, KFE-Hahn, Pumpenleistung: bis 7
Meter Férderhohe, bis 3 m3/h, Konstantwertsteuerung 230V, 50 Hz inkl. Anliegefiihler, steckerfertig,

Rucklaufoptimierung fir Hochtemperaturriicklauf im reinen Zirkulationsbetrieb

Ist in die ausgewdhlte GFriWa
steckerfertig integeriert. Artikel

ZirkGFriWa Zirkulationsumlenksatz GFriWa angebaut [/ @/ T o900e

RLUS45 Riicklaufumschaltventil GFRiWa +45°C DN32

Bauseits: Zirkulotionspumbe, Ein-Ausschaltung der Zirkpumpe, allféllige Absperrungen an den Schnittstellen

Werkskaskade - zwei Stationen vorkaskadiert - wandhdngend

Die werkseitige KaskaGFriWa Zusatzposition “Werks-Kaskade 2x GFriWa"

Kaskadierung
EINE hydraulische & Lieferumfang: ACHTUNG: dieses Produkt zusammen mit zwei GroB3-Frischwasserstationen nach Wahl und all-
elektrisch = stecker- falligem “Zirkulationssatz GFriWa angebaut bestellen”! Lieferung der somit bis zu vier Positionen (2x GFriWa +
fertige Kaskaden- 1x Zirkulationsatz + “Werkskaskade”) erfolgt in EINER hydraulisch und elektrisch steckerfertigen Einheit!

slshslt: Gt ‘xwhl ACHTUNG: KEIN NACHRUSTSATZ! Bauseits: Sicherheitseinrichtungen heizungs- & sanitdrseitig, allfdllige
GFriWa s nach Wahl Sl e
Absperrungen sanitdrseitig




